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AVERTISSEMENT

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense
incendie est également évoquée.

Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives
sur la situation sanitaire de la collectivité.

Elles sont I'occasion de proposer les diverses améliorations a apporter surtout en ce qui
concerne les normes de qualité en matiére sanitaire, par exemple qualité de l'eau de
consommation, état de pollution des nappes, périmétres de protection des points d’eau.

Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés.

La défense incendie est assurée par le réseau d’eau potable. Selon les relevés du SDIS 60
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) de 2013, la commune est pour partie bien
défendue contre le risque d’incendie.

La défense extérieure contre I'incendie est assurée par 7 points d’eau, dont 'ensemble des
Pl posséde au minimum les 100 mm normalisés.

L’ensemble des hydrants dispose des 60m3/h réglementaire. Ces derniers se situent sur un
axe nord — sud suivant la traversée du village : deux PI se trouvent sur la rue Charles de la
Bédoyére, un sur la place Viat-Bierry et le dernier sur la rue Léon Frémont. La commune est
également défendue contre I'incendie par trois réserves, dont deux sous forme de citerne de
120 m3 se trouvant sur la Place Viat-Bierry et au niveau du site d’Aquarelle (citerne privée).
La troisiéme réserve est situé sur le sentier de la Grange de Champs mais ne dispose que
de 60 m3 au lieu des 120 m3 réglementaires.

Globalement, ’ensemble du secteur urbanisé est correctement desservi contre I'incendie, a
I’exception de la Grange des Champs et de la Garenne, distant a plus de 450 métres de la
réserve incendie. Il est prévu d’augmenter la capacité de la réserve incendie a la Grange des
Champs permettant d’assurer correctement la défense incendie sur cet écart.

En fonction du développement des constructions, la création de poteaux incendie ou de
réserves sera a prévoir. Des “fiches techniques” sont jointes a cette annexe a titre
d’information.



ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le réseau d’eau potable est exploité depuis peu par VEOLIA qui en est le gestionnaire sur la
commune. La commune de Brasseuse dispose d’un point de captage de l'eau potable, sur
son territoire. Cependant ce point de captage vient récemment de fermer. Une étude est en
cour afin de définir les modalités pour combler ce puits, permettant ainsi de lever par la suite
les périmétres de protection associés. Brasseuse est également concernée par un autre
point de captage qui se trouve au sud, sur la commune de Barbery et qui engendre un
périmétre de protection éloigné sur la frange sud du territoire. La commune est aujourd’hui
alimentée en eau potable par les captages de Fleurines.

La commune fait aujourd’hui partie du syndicat intercommunal des eaux qui gére
I’alimentation en eau potable des communes de Fleurines, Ognon, Villers-Saint-Frambourg,
Villeneuve-sur-Verberie et Raray.

L’eau arrive sur Brasseuse depuis le forage sur la commune de Fleurines par la RD932a. La
principale canalisation traverse le village selon un axe nord/sud, suivant la rue Charles de la
Bédoyeére. Cette derniére dispose d’'un diamétre de 125 mm, ce qui permet de garantir les
conditions de défense incendie en tout point du réseau. Les écarts sont également
connectés au réseau avec une canalisation de diamétre de 50 mm, limitant les possibilités
de développement sur ces espaces.

Le réseau ne présente pas de dysfonctionnements qui pourraient altérer la desserte en eau
potable des habitants.

Selon 'ARS, l'eau distribuée sur la commune est conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

De maniére générale, le réseau est satisfaisant et ne présente pas de probléme de
distribution sur I'ensemble de la commune.



ASSAINISSEMENT

La commune de Brasseuse ne possede pas de réseau d’assainissement des eaux usées.
De ce fait, des systémes d’assainissement autonome sont mis en place pour chaque
construction qui le requiert.

L’'investissement et les frais d’entretien sont assumés par le propriétaire du dispositif
autonome. Cependant, la commune est tenue de vérifier la bonne réalisation de l'installation
et son correct entretien. Le cas échéant, la commune peut réaliser I'entretien de l'installation,
mais contre le paiement d’une redevance couvrant le service rendu.

Il convient par ailleurs de rappeler que les élus locaux sont désormais chargés de contrdler
les dispositifs d’assainissement autonome. A ce titre, la Communauté de Communes Coeur
Sud Oise a laquelle est rattachée Brasseuse, a mis en place un service d’assainissement
non collectif (SPANC) a qui revient la compétence du controle des dispositifs
d’assainissement.

Par ailleurs, le diagnostic a la parcelle des assainissements individuels est en cours. Les
premiers résultats ont révélé que moins de 80% des dispositifs analysés sont considérés
comme non acceptable (priorité 2) et 7% comme non acceptable (priorité 1).

La commune pourrait par la suite s’orienter vers un assainissement collectif de type micro-
station. Des réflexions sont engagées dans ce sens. Une étude (jointe au dossier) est
actuellement en cours de réalisation, et sera par la suite mise a I'enquéte publique. Dans
I’attente, il convient de considérer que la commune est en assainissement autonome.

Concernant le réseau d’eaux pluviales, il n’est pas développé sur la commune de Brasseuse.
Ainsi, les eaux pluviales sont collectées par des fossés et s’écoulent naturellement suivant le
bassin versant vers le sud en direction de I’Aunette. Une mare existe au niveau de la place
Viat-Bierry pou recueillir les eaux pluviales. Il est envisagé d’améliorer son fonctionnement
tout en combinant une valorisation qualitative des espaces publics de cette place.



DECHETS MENAGERS

La commune de Brasseuse fait partie de la Communauté de Communes Cceur Sud QOise, qui
détient la compétence de la collecte des déchets ménagers. Depuis le 1er janvier 2012, la
Communauté de Communes a confié la mission de la collecte des déchets a VEOLIA
Propreté. Le SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de I'Qise) reste toutefois compétent dans le
stockage, le transport, le recyclage et la valorisation des déchets.

Ainsi le marché des déchets est géré par deux organismes.

VEOLIA Propreté est chargé de collecter les ordures ménageéres, du tri sélectif, des déchets
verts, de la collecte des sapins et des encombrants, des points d’apport volontaire du verre
et du traitement des encombrants.

Le SMVO est quant a lui chargé du service de déchetterie, de la valorisation organique par
compostage, de la valorisation énergétique et du transport ferroviaire des déchets.

Le SMVO a mis en place un programme « Verdi » comprenant le fonctionnement d’un
réseau de déchetteries, d’'un centre de tri des déchets recyclables, de plateformes de
compostage des déchets de jardin et d’un centre de valorisation énergétique destinés aux
ordures ménageére.

Soucieuse de réduire le tonnage de déchets mis actuellement en décharge, de répondre aux
principes de la loi sur I'élimination des déchets du 13 juillet 1992, de valoriser les déchets
pour maitriser ses colts et d’apporter un service de collecte en porte a porte aux habitants,
la Communauté de Communes a lancé la collecte sélective sur 'ensemble de son territoire.

A Brasseuse, les ordures ménagéres sont ramassées tous les lundis, les caisses jaunes
contenant les bouteilles en plastique, les emballages métal, I'acier, I'aluminium et les
emballages cartons, et les caisses bleues contenant le papier et les journaux sont ramassés
une fois par semaine le jeudi. Les déchets verts sont ramassés au forfait tous les mercredis
de mars a novembre.

Par ailleurs les déchets spéciaux (verres, gros matériels, huile, déchets verts...) sont
éliminés a partir d’apports volontaires.

La déchetterie est située sur la commune de Barbery. Cette derniére est gérée par le
Syndicat Mixte de la Vallée de I'Oise. Toutefois depuis le 1 avril 2012, il est obligatoire d’étre
en possession d’une carte d’accés pour pouvoir l'utiliser.



SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
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Chemin Sans Terre — BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex
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E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2012.338

E

Liberté « Egnlire’ » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

()
A

PREFET DE L’0OISE

* | Beauvais, le 12 juin 2012

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

a

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de I’Oise

40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de : Brasseuse

Collecte de

s informations en vue du Porter & Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de I’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brasseuse,

vous me demandez de
La défense

- 4Plde

vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.
extérieure contre I’incendie (DECI) est assurée par 7 points d’eau :

100 mm

- 3réserves artificielles normalisées dont 1 avec une capacité insuffisante.

Je vous transmets ces informations sous la forme d’une fiche technique. Celle-ci concerne

essentiellement le rése

au hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D’autre part, je souhaite que mes services soient associés a I’élaboration du Plan Local

d’Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de

prendre contact avec
I’Oise.

le Service Prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours de

ST

AN

Le Directeur Départementsl des Services
d’Incendie et de Sg ours,

S/

ColonelGilles GREGOIRE
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

CONCERNANT LES POINTS D'EAU INCENDIE |

L,

O e
S —
RPN

Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs sont souvent saisis d'instances en
s sinistrés pour obtenir réparations de

téréts contre les communes, & Ia diligence de
die. T ne fait pas de doute que ces

dommages &t in

dommages qu'ils croient pouvoir attribuer au gervice incen

procédures sont quelquefois engagées & la légére et que, peut-Stre, dans D'esprit des demandeurs, il y
rdées par les assurances

a 14 un bon moyen de porter remeéde & Pinsuffisance des prestations accor
quand ce ne sont pas celles-ci, parties au procés, qui espérent récupérer sur la collectivité tout ou

partie des indemnités qu’elles doivent verser.
rtions. Toutefols, quand bien

ramener Jes choses & de justes propo
la commune peut avoir sa

méme, I'action des sapeurs-pompiers ne souffrirait pas de reproche,
de la vétusté et de I'insuffisance du réseau d’cau incendie comme

responsabilité engagée en raison
en témoigne |’arrét au Conseil d’Etat du 22 juin 1983 — commune de RACHES (voir annexe 1).

Le Conseil d'Etat saisi sait

CHAPITRE!]
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE

SECTIONI-LE POUVOIR DE POLICE - COMPETENCE PROPRE AU MAIRE
lice constitue une competence propre du Maire §'exergant sur le territoire
de délégation et ne peut engager das lors, du fait de son exercice

de Ia commune, la solution s’appliquant y

que la responsabilité
de P'autorité de tutelle face & une abstention fautive du Maire.

Le pouvoir de po
de la commune insusceptible
défectueux ou de sa carence,
compris en cas de substitution

CTIONII-LE MAIRE AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE PREVENTION

SE
A [ Rappel Législatif — Le Code Général des Collectivités Territoriales

Article L. 2212.2 alinéa 3 : «La police municipale a pour objet d’aésurer le bon ordre, la siireté, la
séourité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (....)
faire cesser, par la distribution

ns convenables et de
es pollutions de toute

Le soin de prévenir, par des précautio
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que 1
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies gpidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pouvoir d’urgence & toutes les mesUres dassistance ct de sscours et, s'il y 2 lieu, de
provogquer P’intervention de ' administration Supérieurs ».



B / Effet au niveau de la police des eaux

Le Maire doit donc prévenir par des précautions convenables, les fléaux calamiteux. I luj
appartient de pourvoir sa commune d’un réseau d’eau permettant d’assurer I'extinction de tout

incendie et de maintenir dans un état de fonctionnement nomal.

CTION Il - RESPONSABILITE DES SERVICES INCENDIE ET DE SECOURS
(ENSEMBLE DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS)

aine de responsabilité - Loi n° 96.369 du 3 mai 1996 (article L. 1424.2 du
C.G.C.T))

SE

A/Dom

Article 1 : « Les services d’Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la protection et

de la lutte contre les incendie ».

B/ Le Service Département d’Incendie et de Secours

Atticle R 1424~ 20du C.G.C.T. :

Sous I'autorité du Préfet ou du Maire, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours
communaux et intercommunaux pour I'exercice des missions prévues 4 article L 1424 - 33,

Pour I'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours a également autorité sur I'ensemble des personnels des centres
d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés 4 cenx-ci.

II peut étre chargé par le Préfet ou le Maire de mettre en ceuvre tout autre moyen public ou

privé qui serait mis 4 sa disposition par ces autorités.
C / Le Réclement Départemental de Mise en (Euvre Opérationnelle

drticle L 1424 -4 du C.G.C.T. :

Dans I’exercice de leurs pouvoirs de police, le Maire et le Préfet mettent en ceuvre les
moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un réglement
opérationne! arrété par le Préfet aprés avis du Conseil d’Administration du Service Départemental
d'Incendie et de Secours. ‘

Pour I'Oise, ce réglement de mise en ceuvre opérationnelle est I'arrété départemental portant

réglement opérationnel départemental,

Ce réglement définit que :
I'aménagement et I"entretien des points d'eau sont & la charge des communes

les communes possédant un réseau d'ean sous pression veillent & ce que I'implantation
des poteaux et des bouches d’incendie permette d’assurer la défense contre I’incendie au
fur st & mesure de ['évolution de I'urbanisation et des implantations industriclles.

2113



D / Responsabilité pénale

La responsabilité de la collectivité ou de |*établissement public était traditionnellement

engagée devant les juridictions administratives.
Le nouveau code pénal epplicable depuis le 17 mars 1994, admet, dorénavant, leur
responsabilité pénale. Toutefois, selon I'article 1212 : les collectivités territoriales et leurs
infractions commises dans |'exercice

groupements ne sont responsables pénalement que des 1
d’activités susceptibles de faire I'objet de conventions de délégation de service public. La

responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou

complices des mémes faits.
de secours n'est pas concemeée par ces dispositions. Par

La gestion du service d’incendie et
contre, « le service public de I'eau » fait ’objet de conventions de délégations de service public et
e de droit public (collectivité locale) en cas

peut engager la responsabilité de la personne moral
d'atteinte involontaire 4 la vie «par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou

manquement & une obligation de séourité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements »

(article 221.6 du code pénal).
Ainsi, I'arrété préfectoral portant réglement opérationnel départemental rend obligatoire
pour les communes I’aménagement des points d’eau pour [’usage des services d’incendie et surtout

I'existence de ressources en eau suffisantes.

SECTION IV - AFFIRMATION LEGISLATIVE DELA RESPONSABILITE DES
COMMUNES

A / Responsabilité administrative

article 16 de la présente loi, les communes sont

« Sans préjudice des dispositions de I
ultent de D’exercice des attributions de police

civilement responsables des dommages qui rés
municipale, quelque soit le statut des agents qui y concourent.
de la faute d'un agent ou du

au cas od le dommage résulte, en touf ou partie,
la responsabilité de celle-ci

Toutefois,

mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de Ja commune,
est atténuée & due concurrence ... ».

ervice départemental d’incendie et de secours exezgant

e code général des collectivités temitoriales et plus
| départemental. -

- Cette faute pourratt &tre celle du s
ses attributions spécifiques précisées par 1
amplement détaillées par le réglement opérationne
- Elle pourrait étre également celle du représentant de I'Etat dans le département, dans
I'exercice de sa compétence touchant 4 la mise en @uve opérationnelle des moyens relevant de

|'établissement public sus indiqué.
ourrait étre celle de la société concessionnaire du

- Concernant les réseaux d’eau, elle p
réseau chargé du contrble et de |'entretien de I'installation.



CHAPITRE II
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE

SECTION I ~ CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 465 DU 10 DECEMBRE 1951

Ce texte a pour but de définir des moyens minima pour faire face 4 un risque courant, Ainsi,
il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent avoir 4 leur disposition au minimum :

+ soit une réserve d’eau de 120 m3 utilisable en deux heures (chapitre 1,2°™)

* soit des bouches ou poteaux : « ces prises doivent s¢ trouver en principe a une distance de
200 & 300 m les unes des autres et étre réparties en fonction des risques a défendre aprés une étude

détaillée de ces derniers
+ toutefois, si le risque est particuliérement faible, la zone de protection de certaines
bouches d’incendie pourra étre étendue 4 400 m. Leurs emplacements doivent étre accessibles en

toute circonstance et signalés »

+ Cela peut étre satisfait de trois maniéres :

- & partir d’un réseau d’eau de distribution par I'implantation de bouches ou de poteaux
d’incendie normalisés de 100 mm assurant un débit minimum de 60 m3/H & 1 bar :

o bouche incendie ~ NFS 61211 du 20 avril 1990

* poteau incendie - NFS 61213 du 20 avril 1990
» régles d’installation applicables aux bouches et poteaux d’incendie — norme NFS 62200

du 05 septembre 1990

- par des points d’eau paturels (mare, étang, cours d'eay, ...} sous réserve qu'ils soient
convenablement aménagés. A ce titre, il faut plus particuliérement veiller & I'accessibilité des

véhicules d’incendie et I’aménagement d'aire d’aspiration
- par des réserves artificielles (citernes, piscines, ...).
1l convient de préciser que ce sont les réseaux de distribution sous pression qui garantissent

la plus grande rapidité de mise en ceuvre,

SECTION II - CONSEQUENCES TECHNIQUES
Compte tenu de cette circulaire et des moyens d’intervention en possession des sapeurs-
pompiers, il apparait important de définir les besoins minima en eau au plan :

- quantitatif

- de I'implantation.

Les services d’incendie et de secours interviennent en tant que conseiller technique, soit
dans le cadre de nouvelles constructions, soit dans le cadre d’une étude globale de la défense
incendie sur tout ou partie de la commune, voire & l'occasion d'un constat de carence lors d’une
intervention. Il appartient ensuite au Maire de mettre en cauvre ces préconisations, la commune
pouvant étre tenue pour responsable en cas de favte simple (coupe-feu. Question {erite, JO

Assemblézs Nationale du 3 février 2003).
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1 ~ CONSEILS SUR L'IMPLANTATION DES POINTS D’EAU (HYDRANTS)

L'implantation des hydrants doit respecter des di

premier hydrant et le batiment considéré.
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2 - LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) ~ BESOINS EN EAU

|I Classel | Classe 2 L Classe 3
| L + Réunion, spectacls e
! | N : Restaurant - (avec décor et artifics + M : Magasies
,! - salles polyvalentes)
| | L Réunion, spectacle ! P : Dancings, S : Bibliothéque,
;_(sans décor ni antifice) discothéques documentation
_ , O et OA : Hotel Y : Musées T ; Exposition
RISQUE' - Sprinklé touts classe
R : Enseignement confondue !
X : Sportif couvert
U : Sanitaires
Vi Culte
W : Bureaux (se référer au
tableau 1) ,
SURFACE @ BESOINSEN EAU (m3/H) ©
<500 m? 60 60 60 60
$1000m 60 75 90 60
£2000m’ 120 150 180 120
<3000m? 180 225 270 180
<4000 m? 210 270 313 180
<5000m? 240 300 360 240
<6000 m? 270 330 405 240
£7000m? 300 375 430 240
<8000m? 330 420 495 240
$9000m? 360 450 540 240
< 10000 m? 390 480 585 240
£20000 m? : 300
<30000m : A traiter au cag par cas 360
043000m?: 0ado00m:
60 m*/H par tranche ou 60 m*/H par tranche ou
fraction de 1 000 m? fraction de 1 000 m? avec un
maximum de 180 m’H
>3000m?:
PRINCIPE gjouter : 30 m*/H par tranche Classe 1 x 1,25 Classe 1 x 1, ded4 001410000 m!
ou fraction de 4 % 60 m'H
1000 m? (ex :4 300 m*&
traiter comme 5 000 m?) Au-deld de 10000 m?*:
60 m*/H par tranche ou
e _ § fraction de 10 000 m’
NOMBRE HYDRANTS © | Selon débit global exigé et répartition selon géométrie des bitiments
DISTANCE MAXIMALE
ENTRE LES 200 m 200 m 200 m 200 m
HYDRANTS @
DISTANCE MAXIMALE
ENTRE 1%® HYDRANT | 150 m(CS =60 m lorsque 150 m (CS=60m 100 m (CS =60 m 150:m (CS = 60 m lorsque
ET ENTREE requise) lorsque requise) lorsque requise) requise)
PRINCIPALE © J
DUREE MINIMUM Sauf disposition particuliére la durée minimum d"application doit étre de 2 heures
(), Les E.R.P. de catégorie EF, SG, CTS, PS, OA et PA ainsi que les campings sont & teiter au cas par cas.
(), La notion de surface est définie par [a surface développee non recoupée par des parois coupe-feu ] heure minimum.

il s'agit d'undébit mini simultané disponible.

7. Le débit minimum requis ne peut étrc inférieur & 60 m3/H, Par ailleurs,

(): Nombre d’hydrants  titre indicatif, sous réserve du respect du débit mini requis.

(9. par les voies de circulation (voies engins) au sens de I*arrété du 25

Juin 1980.

(€), Par des chemins stabilisés (largeur mini 1,8 m). CS = colonne séche (lorsque requise).

T Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, compléte et dimensionnée e

onction des régles de ['art et des référentiels existants

fi
- insiallation eatretenue et vérfiée réguliérement
- inswallation en service en penmanence.

o fonction de |2 nature du stockage & de l'activité réellemeat présente en axploitation, en

22
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l

Batiment

existant avant 200 m 200m 200m

le 01/01/02

Nouveau 150m 150 m .
projet 100 m (classe risque 3) 100 m (classe risque 3) m

Ty i AR
liza oic niketgiall plus 4 o
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Etablissement Recevant du Public de plus de trois niveaux et dans habitations de 4'™ Famille
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BATI

7

2e de chaque cellule

Le premier hydrant se situe 100 m maximum de I’entr

Bétiment existant avant| , . . i _ — Distance entre
e 01/01/02 2 & moins de 200 m | 2 & moins de 400 m Autres 4 moins de 800 m hydrants 200 g

Nouveau projet

100 m de I'entrée

du chaque cellule 2
i “W@Mw*;ﬁl*ﬁﬁ??:" e
Ao

r:\&‘ﬁ;"{? o SN AL G
rée par un poteau débitant 60 m3/H ou une réserve d’eau de 120 m
200 m du batiment en utilisant un chemin praticable. Pour le
par un FPT peut étrs acceptée (environ 400 m).

200 m 400 m 150 m

La défense contre 'incendie doit étre assu
utilisable par les engins de secours, situés 4 moins de
risques faibles, une distance permettant Putitisation du point d’eau

BaHs

pon
Sifoe]
St

En fonction d’une analyse fine du risque, il peut étre demandé de proportionner la défense

en.

- augmentant les débits
. augmentant le nombre d’hydrants
. réduisant les distances.
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SECTION III - MISSIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS

Ce service fait systématiquement part de ses exigences précises lors de I'instruction :

- des permis de construire

- des plans d'occupation du sol
- des demandes d'autorisation des installations classées.

11 demande également le respect des nonnes d'implantation des hydrants.

SECTION IV - NORME NFS 62 - 200 SEPTEMBRE 1990

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
les conditions d'installation et de réception des poteaux et bouches
ur objectif d'optimiser la fiabilité des appareils de

« La présente norme fixe
de permetire leur utilisation rapide par les sapeurs-

d'incendie alimentés en permanence. Elle a po
lutte contre I'incendie en toutes circonstances et
pompiers ».

Article 5: « Le débit nécessaire est calculé en fonction de I'étude du risque réalisé par les services

de secours et de lutte contre l'incendie ».

Article 5.4 : « Le type, le nombre et Iimplantation des appareils diincendie doivent éire définis en
accord avec les sapeurs-pompiers locaux ou la Direction Départementale des Services d'Incendie et
de Secours ».
« Le branchement destiné & 1'alimentation d’un poteau ou d'une bouche d'incendie

Article 5.3.La :
4 celui de l'appareil 4 alimenter ».

doit avoir au moins le diamétre nominal équivalent
e les conduites d'un réseau d'incendie ne doivent pas avoir un diamétre

Cela veut dire qu
nominal intérieur 2 100 mm (ce qui n'est pas toujours le cas).

fait ressortir la nécessité d’utiliser plusieurs engins

dincendie et de disposer autour du risque dun certain nombre d'appareils d'incendie, ceux-ci

doivent assurer individuellement un débit minimum (...) de 60 m*h pour un poteau de 100 mm (...}

et ceci sous une pression résiduelle de | bar mesuré en sortie d'appareil. Les conduites alimentant
nanées de manire A assurer le débit correspondant au

plusieurs appareils doivent étre dimensio
nombre d'appareils d'incendie susceptibles d'étre utilités simultanément pour la défense du

Article 5.3.05 : « Lorsque l'éude du risque

risque ».
Cela veut dire que le controle des hydrants doit concemer :

- les débits & une pression dynamique de I bar
- les débits simultanés sur plusieurs hydrants.

Ce principe fait apparaitre que le mode actuel de contrdlz (pression statique et débit unitaire
4 une pression variable inconnue).est :

- non réglementaire
- non fiable.



Article 7 : Pour éire réceptionné, I'hydrant doit étre vérifié aprés montage Ou modification, par
u débit et a la pression

installateur qui délivre une attestation de bon fonctionnement adapté a
prescrite.

Cet article bouleverse les habitudes prises. En effef, I'installateur, avant cette nouvells
norme, n'engageait pas sa responsabilité sur le bon fonctionnement de ’hydrant qu'il installait, Ceci

explique en partie, les carences actuelles des réseatx incendie.

CHAPITRE III
CONSEQUENCES D’UNE MAUVAISE GESTION DES POINTS D’EAU

La conséquence directe est I'apport d'un retard considérable & l'extinction d'un sinistre qui

peut induire :

SECTION I - CONSEQUENCES HUMAINES
L'impossibilité de secourir les victimes du sinistre dans les délais et les conditions
convenables, peut entrainer directement des décés, des intoxications graves ou des brilures
importantes. '
ngager le plus rapidement possible les actions de sauvetage

e disposer d'un réseau d'eau fiable, entraine une prise de

L'obligation, pour les secours, d'e
Je cas d'une défaillance immédiate ou différée

et d'extinction avec la fausse garantie d ‘
risque importante par le personnel d'intervention dans

des installations.

SECTION II - CONSEQUENCES ECONOMIQUES
appareil de production, seront d'autant plus

La perte du patrimoine et la paralysie de [
importantes que seront nombreux les obstacles rencontrés par les secours.
inistrés auprés des tribunanx administratifs pour
lieu du sinistre, et le service départemental

Dans le cas d'un recours engagé par les s
agements considérables aux plaignants

obtenir réparation des dommages, la commune,
d'incendie, peuvent se voir condamnés 4 verser des dédomm

au risque de se voir gravement endettés.

[12/15



Une jurisprudence constante subordonne la responsabilité de la cominune vis-g-vis des
sinistrés a l'axercice d'une faute du service de lutie conrre [incendie. La condamnation de |4
commune ng recouvre pas la totalité des dommages consécutifs a l'incendie.

Elle est limitée & la part des dommages correspondant & I'aggra'vatior‘x des’ c’onséquences du
sinistre entrainé par la faute. Le juge exclut la part des dommages qui auraient été de toute fagop
inévitable (conseil d'étal 29 février 1952 Sté LA SEQUANAISE).

Les dispositions législatives réglementaires et notmatives, ainsi que I'évidence, devraient
permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de réseaux d'eau communaux fiables et adaptés aux
risques.



JURIDIQUE

Lutte contre l'incendie — Faute lourde — Responsabilité communale - Réseau d’eau —

Canalisation — Pression / Débit

Les dommages cansés par I'incendie & une imprimerie ont ¢té considérablement aggravés
par I'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d’incendie ; les sapeurs-pompiers ont
éé ainsi contraints de brancher les motopompes a 1 200 metres de 14, preriant ainsi un retard

important.
Iinstruction a mis en évidence la vétusté et I'insuffisance du réseau de canalisations. La

commune ne s'étant pas dotée des moyens appropriés de lutte contre I'incendie eu égard au risque
que représentait |'implantation d'une imprimerie sur son territoire, a commis une faute lourde
engageant sa responsabilité (entiére responsabilité, aucune faute de nature a I'exonérer méme

partiellement n’ayant été commise par I'imprimerie).

C.E. 22 juin 1983. Commune de RACHES
Répertoire de jurisprudence n° 4, juil. Aodit 1983, extrait P 11-12
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1. INTRODUCTION

Suite & une premiére étude technico-économique sur son choix d'assainissement, la commune de Brasseuse avait
décide le zonage en assainissement collectif du centre bourg, les écarts restant en assainissement individuel.
L'évolution des structures administratives et des contraintes sur son temitoire, notamment la fermeture prévue du
captage communal, on amené la commune & mener & nouveau une réflexion globale sur assainissement de son
territoire en actualisant son schéma directeur d'assainissement.

L'objectif de 'étude, préalable au zonage d'assainissement, est de fournir & fa collectivité les éléments techniques,
environnementaux et économiques qui lui permettront de définir ou confirmer les choix les plus adaptés en matiére
d'assainissement pour la commune, et d'établir le projet de zonage & soumettre & enquéte publique.

L'étude se décompose selon les phases suivantes :
* PHASE 1: ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET IDENTIFICATION DES CONTRAINTES
¢  PHASE 2 : ETUDE COMPARATIVE DES SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES

= PHASE 3 : BILAN DE LA SOLUTION RETENUE ET PROJET DE ZONAGE D' ASSAINISSEMENT

La premiere phase de I'étude a permis de recenser les contraintes du secteur et de définir I'évolution du contexte
général depuis la derniére étude réalisée.

Ce rapport présénte la deuxieme phase de I'étude. Elle comprend I'analyse des essais de perméabilité définis en fin de
phase 1 et 'établissement de la carte d'aptitude des sols a I'assainissement a I'épuration/dispersion. Elle présente
egalement I'étude comparative des différentes solutions d'assainissement envisagées sur les aspects techniques et

économiques.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
VERDI INGENIERIE SEINE Rapport de phase 2 - Version provisoire -03%/12/2013 page 4



2. RAPPELS DE PHASE 1

2.1. RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL

2.1.1. Présentation génerale de la commune

La commune de Brasseuse est située dans le Sud-est de I'Oise, & une dizaine de kilométres au Nord-est de Senlis,
dans le Parc Nature] Régional Oise-Pays de France.

Son territoire communal est marqué par la traversée de I'autoroute A1 du Sud-ouest au Nord-est et la présence du
cours d’eau de I'Aunette en limite Sud.

2.1.2. Population et perspectives d’évolution

La commune possédait en 2011 une population estimée & 131 habitants pour 51 habitations. L’habitat est
essentiellement regroupé sur le bourg mais on observe néanmoins deux écarts constitués par des ensembles
d'habitations plus éloignées :

* le hameau de la Grange des Champs (7 habitations) ;

» e lieu-dit « La Garenne » (4 habitations).

Les projets de développement offrent la perspective d’une augmentation significative & court terme avec la construction
de 15 habitations supplémentaires qui apporteraient 45 habitants supplémentaires (ratio de 3 habitants/logement) soit
176 habitants et 66 habitations en 2013. A plus long terme, il est projeté une population de 196 habitants un nombre de
76 habitations a I'horizon 2013,

2.1.3. Consommation d’eau potable

Sa consommation d'eau potable était estimée a 7222 m? sur les derniers relevés (demier semestre 2010 et premier
semestre 2011). On ne recense pas de réels gros consommateurs sur la commune (aucune consommation supérieure
4 1000 mé/an), cependant, quelques abonnés présentent des consommations relativement importante par rapport & la
consommation globale : 'entreprise Aquarefle.com (479 m®), la ferme du n°2 place Viat Bierry (320 m?) ainsi qu'un
abonné a la Garenne (306 m?) et 2 compteurs rue Etienne Devouge (334 et 365 m¥).

NB: suite & la reprise de l'étude aprés résultats des controles du SPANC, on note une forte baisse des
consommations avec environ 6032 m3 pour 'année 2012.
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N |EEl B 5l= 3 Lt e Remarques suite aux visites de terrain
59| o= | 88 ] v
sg|l® |°E& R
2 X
4 X
5] X X
] X
10 * X
assainissement sjtu@ dans la cour avant de 80
m?, jardin de 180 m? 3 larrigre (la parcelle va
atre rachetée par le proprietaire dung)
11 X b = contrainte place importante
assainissement situé a larriere (jardin en
".5 jongueur de 400 m?) = contrainte place a
= 12 X ® ® relativiser
::'2 aecainissement situe 3 l'arrigre (jardin en
© 14 X % longueur de 450 m?) et en partie & l'avant
= 15 ®
9 contrainte place faible ; sol défini comme
_‘rg 17 argileux sur 2 m par le propriétaire
L; 21-23 % absence de jardin o contrainte place forte
& assainissement a {'avant, jardin de 600 m*a
‘arriere mais avec co ntrainte de pente
= contrainte placea relativiser mais situation
24 ® 4 complexe
parcelle importante : reprend 4 foyers + 1gite =
25 X contrainte place faible
26 x
29 X
33 X
35 X
39 X
X 1-3 X cour de 450 m* = contrainte place 2 relativiser
v présence d'un jardin important & l'arrigre =
::(D 5 X contrainte place faible
@0 contours de parcelle redéfinis, contrainte de
§ 7 % X place fortes
@ jardinde 400 m?, mais présence de potager et
= 9 ® végétation = contrainte place & relativiser
2 habitations qui vont atre réunies avec un
rue André Torcheux contour de la parcelle redéfini = contrainte
place a relativiser
20-22 ®
place Viat Bierry redéfinition des limites de parcelles =
8 contrainte place faible
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Carte des contraintes d’habitat
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3. APTITUDE DES SOLS A L’EPURATION DISPERSION

e

34, DETERMINATION DE LA CAPACITE A L’EPURATION

Les principaux paramétres déterminant la gapacité 2 Fépuration d'un sol sont :

e

« la nature du sol : fonction de sa texture de la succession of de 'épaisseur des différents matériaux ainsi que
de la nature du substrat. Ces éléments déterminent notamment s2 perméabilité |

« la présence de lraces de stagnation d'eau &t leurs profondeurs d'apparition qui révéle la présence ou non
d'une nappe a faible profondeur.

La perméabilite d'un <ol se définit par [aptitude de celuici a permetire (infiltration de ['eall.
Le substrat est le sol en place au-dessous de la couche superficielle (0-80 cm) :

o Sile substratest « perméable en petit » comme le sable, par exemple, il peut prolonger , dans une zone non
saturée en eau, une action épuratrice commencée dans la couche superficielie.

gj le substrat est « perméable en grand » (type craie), Il y a des risques de contamination des eaux
souterraines, du fait de la mauvaise capacité d'épuration. Dans c& cas, Il convient que le substrat soit

substitué par un sol reconstifué pour assurer une alimination convenable des germes.

o Sile substrat est imperméable ou avec une perméabilite médiocre ( type argile a limon trés argileux), il ne
permetira pas I'glimination suffisante des effluents, Par ailleurs, ce sol est souvent surmonté d'une nappe
permanente ou temporaire, c'est alors le niveau atteint par cette nappe gt non plus celui du substrat qui doit
étre consideré pour prendre en compte I'épaisseur minimale pour assurer une &limination convenable des

germes.

En fonction du croisement de ces discriminants, et apres simplification, on obtient différentes classes de capacité
4 Pépuration avec une filiére d'assainissement adaptée

Sol apte a Pépuration et a Pinfiltration. Il s'agit des sols limoneux, profonds et sains.

Sol inapte & l'épuration mais apte a l'infiltration. Il s'agit des sols minces reposants sur du calcaire.

Sol inapte @ I'épuration mals apte a la dispersion des eaux fraitées et présentant des risques
d'inondations. Il s'agit des sols de vallées.

- Solinapte & Pépuration et @ linfiltration. Il s'agit des sols 4 dominante argileuses.

Commune de Brasseuse Efudes de zonage d'assainissement
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g? SOLUTION 2 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LE BOURG SEUL

a) Description du systéme d’assainissement envisagé

Une unité de traitement communale située au Sud du bourg reprendra les eaux usées du bourg. Cela implique les
aménagements suivants :

» Pour [e bourg
o Solution 2a : assainissement collectif par un filtre planté de roseaux
La collecte des eaux usées pour le bourg sera assurée par

Un réseau d'assainissement de type séparatif de 985 mi de collecteur DN 200 en fonte ;
- 51 branchements ;
Une station de type filtre planté de roseaux d'une capacité de 170 EH.

o Solution 2b : assainissement collectif par une microstation
La collecte des eaux usées pour le bourg sera assurée par

- Un réseau d'assainissement de type séparatif de 715 ml de collecteur DN 200 en fonte ;
51 branchements ;
- Une microstation de capacité 200 EH.

s Pour les écarts : assainissement individuel

Les eaux usées seront gérées de maniére autonome au lieu-dit la Garenne (4 habitations), au hameau de la Grange
des Champs (7 habitations) ainsi que pour le bourg sur les 2 habitations éloignées au bout de la rue André Torcheux et
9 habitations au bout de la rue Louis Augueux pour lesquefles un poste de refoulement serait nécessaire.

Commune de Brasseuse Ftudes de zonage d’assainissement
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Figure 4. Description des scénarios d'assainissement collectif

b) Contraintes
» Assainissement du bourg

La situation topographique pourrait nécessiter 'aménagement d'un poste de refoulement pour assainir les habitations
au bout de la rue Louis Augueux. Les 2 dernieres habitations ont donc été laissées en assainissement individuel pour
ne pas augmenter le colt des projets collectifs. Il pourra étre vérifié au stade la maitrise d’ceuvre si ces habitations
peuvent étre raccordées sans poste en fonction de 'importance des contraintes topographiques.

 Infiltration des eaux épurées de I'unité de traitement
La présence en aval des captages de Barbery et Rully peut étre contraignante.

» Assainissement des écarts

Les assainissements autonomes du hameau de la Grange des Champs nécessiteront des filiéres avec sol reconstitué.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
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¢) Bilan financier et impact sur le prix de 'eau

Scénario 2a

Le tableau suivant récapitule les colts d'investissement et d’exploitation de ce scénario.

charge des particuliers

Le bourg : Les écarts :
Assainissement collectif Assainissement individuel
15
Nombre d’habitations 51 . I nombre
colt € HT/habitation Thabitations
colts d’investissement
Colt d'investissement public 750 300 € HT -
Colit d’investissement /
habitation 14 712 €HT =
3 ) 8 000 € HT 4
C:hl:; des travaux en domaine 2000 € HT 11000 €HT 10
P 15000 € HT 1
Coiit alobal orivé 110 000 € HT 157 000 € HT
gk 267 000 € HT
Taxe de raccordement 1000 € HT -
- 3200€HT 4
9300€HT 1
Colit global travaux domaine
piivé + public 1017 300 € HT
Colits d’exploitation
Coiit d’exploitation 4894 € HT/an 100 € HT/an | 1
Consommation annuellie d’eau
potable (90 m3an/habitation) 4590 m3 90 m*an/habitation
pour le bourg
> [y toutes aides : 5,52 €/m?
mpact sur Je prixde leau aides AESN uniquement : 7,13 €/m3
Provisionnement pour le 400 € HT/an 4
renouvellement de la filiére 550 € HT/an 10
ANC 750 € HT/an 1
Coiit annuel de . 500 € HT/an (*5,56 €/m3) 4
Fassainissement (pour 110 gj; ggg gg;is :é%esg 650 € HT/an (6,67 €/m%) | 10
m?/an/log) 850 € HT/an (*9,44 €/m3) 1
Total des colits annuels a la 34 697 € HT/an

*prix de l'eau équivalent sur la base d’une consommation de 90 m3/an/habitation
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Scénario 2b

Le tableau suivant récapitule les colts d'investissement et d’exploitation de ce scénario.

charge des particuliers

Le bourg : Les écarts :
Assainissement collectif Assainissement individuel
15
Nombre d’habitations 51 coit € HT/habitation ’ nor.nbr.e
d'habitations
colits d’investissement
Colit d’investissement public 518 700 € HT
Colt d’investissement /
habitation 10171 €HT
mant e ormal 8 000 € HT 4
prci’;‘é es travaux en domaine 2000 € HT 11000 €HT 10
15000 € HT 1
! ]y 110 000 € HT 157 000 € HT
Coiit global privée 67 000 €ET
Taxe de raccordement 1000 € HT -
) 3200 €HT 4
i R
9300 €HT 1
Colt global travaux domaine
pn.véﬁ bublic 785 700 € HT
Coiits d’exploitation
Coflit d’exploitation 15 286 € HT/an 100 € HT/an [ 1
Consommation annuelle d’eau
potable (90 m¥an/habitation) 4590 m? 90 m¥an/habitation
pour le bourg
Impact sur le prix de Peau* . oS aiQes 6,28 €l -
aides AESN uniquement : 8,24 €/m?3
Provisionnement pour le 400 € HT/an 4
renouvellement de la filiére 550 € HT/an 10
ANC 750 € HT/an 1
Gots canmlch 565 €/an(toutes aides) 00€}Han [0 €l =
assainissement (pour 110 742 €lan (aides AESN) 650 € HT/an (*6,67 €/md) 10
mé/anfiog) 850 € HT/an (*9,44 €/m?) 1
Total des cofits annuels a la 38 165 € HT/an

*nrix de l'eau équivalent sur la base d’une consommation de 90 m%an/habitation
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54. AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Solution Avantages Inconvénients
Solution1: Technique: Conservation du mode de | Technique: Sols peu favorables a
; fonctionnement actuel 'assainissement indivi v scessiter
Non Collectif Iassangs e |r.1d|‘v:duel.p'ou ant néce
un exutoire (surco(t a considérer)
Contraintes de place, de béti et de pente pour
plusieurs habitations
Economique : Colt d'investissement par
particulier élevé, notamment sur les secteurs
les plus contraignants
Solution 2 Economique : Investissements répartis sur | Technique : il n'apparait pas possible
Collectif pour ensembie des particuliers raccordés d'assainir en collectif certaines habitations du
, ol i ! b s des surcodts i j
le bourg et non | Solution estimée moins onéreuse que ]'ou'rg. s4l 4 urclc'wu ; mporttants al: proi;et
) £ o ! : inéaire ste de
collectif  pour | l'assainissement individuel en investissement ( foul te EoERisaion,  GESipd
’ . R refouleme
les écarts (pour la solution 2b) et en colts annuels (pour ulement)
les 2 solutions).
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6. ANNEXES

xe 1 : détail du prix des scénarios d'assainissement collectif pour le bourg

assainissement collectif pour le bourg

Anne
Annexe 2 : plan du scénario d

Annexe 3 : rapport de Fondasol sur les études de sol
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48. CALCUL DE L'IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU

L'impact du codt des travaux sur le prix de I'eau est calculé a partir :

Du montant des travaux et du colt d'exploitation ;
De la durée et du taux d'emprunt (20 ans a 3%) ;
Du montant des subventions ;

Des consommations d'eau potable envisagées sur chaque commune (hypothéses prises d’une consommation
de 90 m3/an par habitation);

De la participation des particuliers au financement des branchements en domaine public
(1000 €/branchement) ;

De Iapplication d'une taxe construction neuve de 5000 €/habitation neuve. Cette taxe s'applique sur toute
construction neuve postérieure & la mise en place du réseau d'assainissement et peut s'élever jusqu’a 80%
du montant d'une installation d'assainissement autonome.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
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5. ETUDE DES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT

51. SOLUTION 1: ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR TOUTE LA COMMUNE

a) Description du systéme d’assainissement envisagé

Dans le cadre d'un choix d'une solution dassainissement en non collectif pour Fensemble de la commune, il sera
nécessaire de prévoir les aménagements suivants chez les particuliers :

« Lamise aux normes de Pensemble des filiéres des habitations actuelles (66 habitations).

b) Contraintes
Les sols sont de nature peu favorable  'assainissement individuel sur le secteur .On constate que sur |la prospective
de 66 habitations en 2013 (51 + 15 & venir), les habitations de la Garenne (x4) présentent peu de contraintes & 'ANC,
le hameau de Ja Grange des Champs (7 habitations) et 9 habitations au Sud-ouest de Brasseuse nécessiteront des
sols reconstitués. Les 47 habitations restants auront de plus de fortes contraintes & 'ANC du fait d'un sol peu
perméable et nécessiteront soit un exutoire soit une surface d'infiltration plus conséquente.

Par ailleurs, 3 habitations présentent des contraintes de place trés fortes (9 habitations avec une contrainte de place
plus modérée) et 16 autres habitations des contraintes plus ou moins importantes de bati ou de pente.

Ces contraintes auront un impact significatif sur faménagement d'un assainissement non collectif mis aux normes et
sur les codits qui augmenteront selon les filiéres (sol reconstitue, filiere compacte...) et selon les travaux nécessaires
(pompes vers terrain en pente, impossibilité d'acces d'engins de travaux, passage & travers habitation...). On refient
donc pour la mise en place d'assainissement autonome 4 niveaux de contraintes et de colits :

« 4 habitations avec des contraintes faibles (scénario collectif et autonome) pour lesquelles une filiére classique
sera suffisante ; ;

o 14 habitations avec des contraintes modérées nécessitant des filiéres avec sol reconstitué (7 habitations pour
le scénario collectif) ;

« 35 habitations avec des contraintes fortes du fait dun sol peu perméable et défavorable & I'épuration (0 pour
le scénario collectif) ;

e 13 habitations des contraintes trés fortes du fait de contraintes de place, de béti et/ou de pente et en plus
avec des sols défavorables a linfiltration (12 habitations).

¢) Complément en cas d'interdiction des puits d’infiltration

Dans le cas ol les puits dinfiltration seraient interdits, il apparaitrait nécessaire, étant donné la nature des sols sur une
partie de la commune, de créer un exutoire pour les assainissements autonomes d'une partie de la commune (au plus
48 habitations a raccorder sur cet exutoire).

Cet exutoire pourra étre constitué par un collecteur de 650 mi drainant les eaux épurées vers une zone d'infiltration a
créer au Sud du Bourg. Ce collecteur aura pour diamétre :

e DN150 mm fonte s'il ne draine que les eaux épurées (réseau stricte) ;
« DN 400 mm béton g'il draine également des eaux pluviales (réseau mixte).

En considérant une vitesse dinfiltration de 1.10€ m/s, une surface de 200 m? sera nécessaire pour infiltrer les eaux
rejetées par 150 habitants.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
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En cus de reprise des eaux pluviales, en considérant une surface imperméabilisée a gerer de 7000 m?, un bassin
dinfiltration de 250 m3 sur une surface de 500 m? permettrait de gérer la pluie décennale sur 24 h.

d) Bilan financier de la solution 1
Le tableau ci-dessous reprend les différents colts a prendre en compte pour 12 mise en place, 1 réhabilitation, le
controle et l'entretien de I'agsainissement non collectif sur la commune.

Brasseuse
: o nombre
cofit HT/habitation d'habitations

colits d'investissement

Gaphd : : contraintes faibles L 8000 € HT
oiit d’investissement en - moe
réhabilitation ou mise en mm'_"t“ moderces 11_-—000 Al
place par habitation contraintes fortes 15000 € HT
contraintes trés fortes l 20 000 € HT
_&)ﬁt global des rehabilitations (66 logements) | 971 000 € HT
3200 € HT 4
5300 € HT 14
Part restant au particulier {108me programme AESN) B 9 300 EHT 35
14 300 € HT

Colit global des rehabilitations restant a la charge des 598 400 € HT

Erﬁculiers
Couts d'exploitation

Coiit d’entretien (vidange) et controle par habitation (SPANC) 100 € HT/an

s e )
Provisionnement pour le contraintes faibles 400 € HT/an
renouvellement de la contraintes modérées 550 € HT/an
filiere ANC contraintes fortes et trés fortes 750 € HT/an
i contraintes faibles 500 € HT/an (‘5,56 €/m’)
g:;‘.‘“:ggxe‘ pat —ontraintes moderées 550 € Hilan (6,67 €Im
"contraintes fortes et frés fortes 850 € HT/an (*9.44 €M)

[ Total des colits annuels a la charge des particuliers 51900 € HT/an
*prix de lead aquivalent sur la base d'une consommation de 90 mi/anhabitation

Cas d'impossibilité de mettre en place des puits d’infiltration

En l'absence d'autre exutoire envisageable pour les zones ofl Tinfiltration en surface est impossible (puits d'infiltration
interdits), il sera nécessaire de mettre en place un reseau spécifique vers une zone oil l'infiltration est plus
favorable. Cet aménagement pourra sventuellement étre envisagé comme un réseau pluvial également.

“Commune de Brasseuse Etudes de zonagée d’assainissement
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Ces aménage

Brasseuse
coUt HT
codts d’investissement

Réseau de DN150 - 630 ml 126 000 € HT

drainage des | Bassin 200 m* 10 000 € HT

eaux épurées | Branchements x48 96 000 € HT

Coit siricte Coilt total 232 000 € HT
d’investissement DN400 - 630 mi 252 000 € HT
Réseau mixte | Bassin 500 m? 25000 € HT

pluvial Branchements x48 96 000 € HT
Codit total 373 000 € HT

ments étant considérés comme de 'aménagement pluvial ne sont pas finances par P

agence de l'eau.

== Drainage des effluents ANC

- Zone d'infiltration

Figure 3. Description du réseau de drainage vers une zone d'infiltration

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
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Dans ce cas, le coflt de [ANC sans les puits dinfiltration (moins value de 3000 € pour les contraintes fores et trés
fortes) est le suivant :

Brasseuse T
[ R o nombre
cot HT/habitation $habitations |
couts d'investissement
Cot ] contraintes faibles 8 000 € HT 4
ré?la:bililtna Zie:::enr:‘;';t:: contraintes modérées 11 000 € HT 14
place par habitation contraintes fortes 12 000 € HT 35
contraintes trés fortes 17 000 € HT i
Coiit global des réhabilitations (66 jogements) §27 000 € HT
L i 200 €HT 4
5300 € HT 14
Part restant au particulier (10éme programme AESN) 6300 € HT 35
11 300 € HT 13
Cofit global des réhabilitations restant a la charge des 454 400 € HT w1
particuliers
Colits d'exploitation
Cofit d’entretien (vidange) et controle par habitation (SPANC) 100 € HT/an
Provisionnement pour le contraintes faibles 400 € HT/an 4
renouveliement de la contraintes modérées 550 € HT/an 14
filiere ANC contraintes fortes et tres fortes 600 € HT/an 48
" contraintes faibles 500 € HT/an (*5,56 Eim?) 4
Eel e b contraintes moderées 850 € H1Jan (6,67 €M) 14
contraintes fortes et trés fortes 700 € HT/an (9,44 €m’) 48
Total des coits annuels 2 la charge des particuliers 44 700 € HT/an =
“Commune de Brasseuss Etudes de zonage d'assainissement
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32. NATURE DES SOLS

3.2.1. Contexte géologique
P Vg T T S

&
Ly
Y

Figure 1. Carte géologique de Brasseuse

Le Nord de Brasseuse repose sur les sables et grés de Beauchamp. Le Sud de Brasseuse repose sur les mames et
calcaires du Lutétien. La nature des sols est pour ces secteurs a priori perméables et donc plutdt favorable &
linfiltration et a Passainissement individuel.

On recense au Nord de la zone urbanisée une couche argileuse & passées sableuses d’'une épaisseur pouvant
afteindre 5 m. Cette couche est par contre défavorable a I'assainissement individuel du fait de Pabsence de

perméabilité.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d’assainissement
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h3._2.I2. Etude pédologique {2005)

Lors de la premiére étude de zonage d'assainissement, les prospections pédologiques suivantes avaient été
réalisées :
e 13 sondages & une profondeur de 1,60 m 3 la tariére a main,

e 2 mesures de perméabilité réalisées au niveau du centre bourg et au Nord (la Garenne). Ces mesures ont été
realisées selon la méthode Porchet (mesures & niveau constant répétées 4 fois).

Ces prospections ont montré comme résultat la présence de plusieurs types de sols aux propriétés différentes sur la
commune :

e Au Nord, le secteur de la Garenne présente un sol limono-sableux et perméable. A l'est, le secteur de la
Grange de Champs repose sur un niveau calcaire & faible profondeur.

o Le bourg repose lui sur un sol constitué de limons, de sables et d'argiles en proportion variable. La présence,
sur certains secteurs trés localisés, d'un sol fortement argileux rend a priori impossible ['évacuation des
effluents traités par infiltration.

3.2.3. Essais de perméabilité complémentaires

a) Essais réalisés
Etant donné les constats sur la commune que .

e lors des travaux réalisés dans le bourg pour la mise en place du nouveau réseau d'eau potable, la mairie a
constaté une nature plutdt sableuse et non argileuse des sols.

e les dispositifs d'assainissement individuels existants ne présentent pas de problémes d'infiltration recensés.

Il est apparu nécessaire de vérifier la présence d'argile sur les secteurs 3 assainir dans le cadre d'essais pédologiques
complémentaires.

Des essais de perméabilité ont donc été réalisés en mars 2012 par la société fondasol. Ces essais ont constitué en :
e B essais « Matsuo » & la fosse & 1,60 m de profondeur ;
e D essais « Porchet » 4 la tariére @ main 4 1,30 m de profondeur.

Ces essais sont localisés sur le plan pages suivante.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d’assainissement
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32.4. Carte d’aptitude des sols a I'assainissement non collectif

a) Description sommaire des différentes unités de sol
L'étude de 2005 avait identifié 4 principaux types de sols sur la commune :

« Unité 1: limons sur sables sains.

o Unité 2 : limons sur argiles, reposant sur des sables, a partir de 1,20 m.

« Unité 3 : limons argileux sur argiles.

o Unité 4 ; sols minces, reposant sur du calcaire. Textures rencontrées variables du limons aux argiles.

Les essais réalisés ont permis globalement de confirmer les unités de sols présentes en y apportant quelques
nuances :

e Le secteur de la rue Louis Augueux placé en unité 1 (limons sur sables) posséde un faciés présentant des
limons argileux sur des limons crayeux qui correspondent plutét a funité 4.

« La définition de I'unité 3 est & nuancer, les passées dargile pure étant limitées, il a plutot été constaté des
limons argileux avec parfois des sables argileux en profondeur

Au final sont retenus 4 principaux types de sols :

« Unité 1: limons sur sables sains.

« Unité 2 : limons argileux reposant sur des sables.

« Unité 3 : limons argileux.

e Unité 4 : Limons plus ou moins argileux reposant sur du calcaire.

b) Aptitude des sols a I'assainissement non collectif
La nature des sols trés variable sur la commune impose des dispositifs d'assainissement individuel differents selon les
unités de sol :

o Classe 1: Sol apte & I'épuration et a linfitration, mise en ceuvre possible d'une filiére classique avec
épandage.
e Classe 2: Sol inapte & I'épuration mais apte & Finfiltration, filiére nécessitant la mise en place de sols

reconstitués.
o Classe 3: Sol inapte & I'épuration et & l'infiltration, filire nécessitant la mise en place de sols reconstitués

drainés.
o Classe 4: Sol avec présence de nappe superficielle ou risque d'inondation, filiére nécessitant la mise en

place d'un tertre d'infiltration (classe non identifiée sur la commune).

Dans tous les cas, il sera nécessaire pour chaque installation d'assainissement autonome de réaliser une étude
détaillée & la parcelle avec une vérification de la perméabilité.

Ces éléments sont représentés dans les pages suivantes sur la carte des unités de sol et la carte d'aptitude des sols a
Passainissement non collectif.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
VERDI INGENIERIE SEINE Rapport de phase 2 - Version provisoire ~03/12/2013 page 14



Carte des unités de sol et carfe d’aptitude des sols a I'assainissement non collectif

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainissement
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4. HYPOTHESES RETENUES POUR L’ETUDE DES DIFFERENTS SCENARIOS

4.4. IDENTIFICATION DES SECTEURS EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET AUTONOME

Pour P'étude des scénarios envisageant rassainissement collectif sur la commune, Pensemble du bourg sera en

assainissement collectif.
La possibilite de raccorder les habitations du hameau de la Grange des Champs (7 habitations) et le lieu-dit « la

Garenne » ne sera pas étudice, il avait 6té démontré lors de I'étude précédente que cefte solution n'était pas viable
économiquement étant donné les contraintes et e linéaire de raccordement. De plus, les sols sont plutét favorables @

I'ANG en comparaison du bourg.

42. ESTIMATION DES DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES

421. Population a prendre en compte
Le tableau suivant reprend les populations prises en compte dans la définition de la pollution d'origine domestique

la Grange des Champs 7 18
Augmentation de la population {+12%) 0 )
Sous-total T 20
| la Garenne 4 1
Augmentation de la population (+12%) 0 1
Sous-total 4 12
le Bourg (2013) 59 147
Augmentation de la population (+12%) 10 17
Sous-total 69 164
TOTAL 76 196

* |‘augmentation de population de 12% comespond & F'évolution demographique de 0.55 % aefinie dans la Charte du PNR sur une

durée de 20 ans.
A I'horizon 2033, la population domestique raccordée sera de 164 habitants (arrondi & 170 EH) pour 76 habitations.

422. Pollution & prendre en compte

Sur la base de |a définition réglementaire de |'équivalent habitant (articles 5 et 6 de la directive 2000/60/DCE du 23
octobre 2000), la charge polluante domestigue & traiter est reprise dans le tableau suivant.

270 T Valeur reglementaire i L ol L Z.ETFFH*.FE!.“!!F'@.!’FW“E#E_@-“_-FF'_“M_Q;.;...:__ e
Faﬂmzh’eﬁ : -'_"-deI’EH Hmun{TWEi-ﬂ_ ..: = l,'ZIlIl_EHi e
Débit 150 Lf/EH 255 mj
DBOs 60 g/EHS 10,2 kaf 12,0 kai]
DCO 135 glEH)) 23,0 kol 27,0 kgl
~ MES 70 o/EH] 11.9 kgl 14,0 kgl
NTK 12 g/EH 2.0 kg 2.4 kg
Pt 25 g/EHf 0.4 kgfi 0.5 kgl |
Commune de Brasseuse Eludles de zonage d'assamissament
page 16

VERDI INGENIERIE SEINE Rapport de phase 2 - Version provisoire ~03/1 272013



_4—?3 DEVENIR DES SOUS-PRODUITS DE L’EPURATION

43.1. Refus de dégrillage

Les refus de dégrillage seront compactés, stockés en benne et évacués en décharge.

43.2. Boues

A ce stade de I'étude, nous refiendrons une &vacuation périodique des boues &n centre de compostage tous les 4 ans.

44. REJET DES EAUX TRAITEES

Le niveau de rejet sera défini dans le cadre du dossier de déclaration, autorisant le rejet des eaux épuree. A ce stade

de P'étude il n'était envisage Févacuation des eaux que par infiltration a faible profondeur, de préférence en dehors des
bassins d'alimentation des captages d’eau potable de Rully et de Barbery.

45. REHABILITATION DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Suite aux contrdles des installations d'aseainissement individuel réalisés par Véolia entre 2012 et 2013, il apparait que
la quasi-totalite des installations (45 visites) sont non conformes et que 8 d'entre elles présentent un risque sanitaire.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Effanfess Non :or::;grt;: avec Rt Acczn;rtl)tlz :ous Priorila 4 _‘
réhabilitation : =1 Non conforme p Acceptable
risque sanitaire réserve
Nombre .d .h’abltatmns 8 9 ) 1
visitées

Au vu de ces résultats, nous considérerons donc dans ['étude économique que la totalité des filisres autonomes seront
& réhabiliter.

Commune de Brasseuse Efues de zonage d assaimssement
VERDI INGENIERIE SEINE Rapport de phase 2 - Version provisoire ~0%/12/2013 page i7



46, BORDEREAU DES PRIX UTILISE

Pour l'investissement des ouvrages

Canalisation gravitaire (Fonte, DN 200 mmj mi 350€
Canalisation de refoulement én tranchée commune(Fonte, DN 100 mm) m 90€
Branchement u 2000€
Poste de refoulement (petite capacité) u 30000€
Traitement anti-H2S (FeCla) u 60 000 €
Traitement anti-H2S & V'air (faible capacité) u 15000 €
Unité de traitement d’'une capacité inférieure ou égale 4 200 EH (filtre planté de roseaux) EH 1050 €
Microstation 200 EH f 80000 €
Maitrise d'ceuvre, études annexes (contrdle technique, SPS, Géotechniques,...) et divers et imprévus 20 E

« Pour I'exploitation des réseaux et des stations d’épuration

L] Aes k H nnitaire 3

2€
4000 €

Curage des réseaux gravitaires (20% par an) mi
Entretien des postes de refoulement u
Entretien des traitements anti-H25 (FeCls) u 5000€
Entretien des traitements anti-H2S (air) u 2000€
Urité de traitement d'une capacité de S0 EH f 7000€
f
f
f
f
f
f

Uriité de traitement d'une capacité de 110 EH 8000 €
Urité de traitement d'une capacité de 500 EH 13000 €
Unité de traitement d'une capacité de 650 EH 15 000_€
Unité de traiternent d'une capacité de 1000 EH 20000 €
Unité de traitement d'une capacite de 1 200 EH 22000 €
Microstation 200 EH 15000€

» Pourl'entretien des assainissements non collectifs

) A0 es i o 11

Entretien d'une filiére ANC {vidange : 200 €4 ans) u 50 €/an
Contrdle annuel du SPANC u 50 €/an

A ces colits s'ajoutent le provisionnement pour le renouvellement de la filiére au bout de 20 ans. Il faut exclure de ce
provisionnement les travaux liés au surcodt du & la traversée du bati.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d'assainisssment
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_4_,—7 SUBVENTIONS ENVISAGEABLES

Les aides mobilisables pour cette opération sont les suivantes :

« Ftudes:

50 % du montant des dépenses de conception subventionné par I'Agence de l'eau
- 10% du montant hors taxe subventionné par le Conseil Général

e Assainissement non collectif :

. Réhabilitation ou mise en place dun assainissement non collectif : 60% de subvention par 'Agence
de 'Eau sur un montant plafond de 9500 €.

o Réseau de collecte et de transfert :

Subventions de 'agence de l'eau: 30% du mantant des travaux par rapport au prix de referenca
avec une avance remboursable de PAgence de FEau : 20%
. Subventions du Conseil Géneral : 2 250 €/branchement.

o Branchements au réseau collectif :

pt i

. Subventions de I'Agence de 'eau forfait plafond de 2000 €HT/branchement remonté a 3500 €HT si

une pompe de refoulement est nécessaire
« Station d'épuration

_ Création ou réhabilitation d'ouvrages de traitement ; subvention de 40% + avance de 20% par
I'Agence de l'eau
Subventions du Conseil Général : Aide forfaitaire de 260 € / équivalent habitant en fonction de la
capacité et du niveau de traitement (plafond égal & 30% du colt des travaux hors taxes) et
modulation du prix de l'eau®

* Pour un prix de I'eau compris entre 1,40 et 2,40 € TTC, la modulation du prix de I'eau est de 50% et pour un prix de
Peau supérieur a 2,40 € TTC, la modulation du prix de 'eau est de 100%.

Les pourcentages s'appliquent aux montants hors taxes. Les aides peuvent étre plafonnées par application de prix de
référence, selon les ouvrages. Il est & préciser que les projets sont soumis 4 condition et ne peuvent étre retenus qu'en
fonction des priorités de 'Agence ot de ses disponibilités financieres.

Commune de Brasseuse Etudes de zonage d’assainissement
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